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Bomba de Calor Inverter R290 
50 Y 100 KW 

Manual de instalación y operación 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modelo : AABCCS2950 (NE-F500HCR5TINVM-USC) y  AABCS29100 (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 

 
Esta bomba de calor todo en uno es adecuado para entornos al aire libre. 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por a calificado persona en orden 
a evitar peligro. 
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1. Información General 
 
Lea atentamente este manual antes de instalar, poner en funcionamiento o realizar cualquier 
mantenimiento al equipo. 
El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar lesiones graves, daños materiales o 
la pérdida de la garantía del producto. 
 
Advertencias Generales 

• Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que 
sean supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona 
responsable de su seguridad.  

• Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no jueguen con el 
aparato.  

• Debe incorporarse un medio de desconexión al cableado fijo, de acuerdo con la normativa 
eléctrica vigente.  

• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el 
fabricante, un servicio técnico autorizado o personal calificado, a fin de evitar riesgos.  

• El equipo debe contar con una conexión a tierra adecuada.  
• La instalación debe incorporar un interruptor diferencial (RCD) para protección contra descargas 

eléctricas.  
• No retire, cubra ni dañe las etiquetas de advertencia o identificación ubicadas en el interior o 

exterior del equipo.  
 

Instalación 
• La instalación debe ser realizada únicamente por personal técnico calificado y de acuerdo con 

la normativa nacional vigente y las instrucciones de este manual.  
• Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios o 

daños al equipo.  
• Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las exigencias de la empresa suministradora 

de energía y con la normativa eléctrica local.  
• No utilice fusibles o protecciones eléctricas con capacidad distinta a la especificada para el 

equipo.  
• La unidad debe quedar firmemente fijada para evitar ruidos, vibraciones o desprendimientos.  
• Asegúrese de que no existan obstáculos alrededor de la unidad que impidan una correcta 

circulación del aire.  
• En zonas de fuertes vientos (por ejemplo, zonas costeras), la unidad debe instalarse en un lugar 

protegido.  
• El electrodo de puesta a tierra debe estar correctamente instalado y conectado.  
• Verifique que todos los terminales, enchufes y conexiones eléctricas permanezcan secos y 

firmemente conectados.  
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1.1 Esquema del Sistema 
 

La Bomba de Calor Comercial UniClima R290 es un sistema integrado de triple función diseñado para 
la calefacción de espacios, refrigeración y suministro de agua caliente sanitaria (ACS). La unidad 
exterior extrae calor del aire ambiente y lo transfiere a través de tuberías de refrigerante a un 
intercambiador de calor de placas en el sistema hidrónico. 

• Para calefacción: el agua calentada circula a través de emisores de baja temperatura, como 
circuitos de calefacción por suelo radiante o radiadores.  
 

• Para refrigeración: una válvula de 4 vías invierte el ciclo de refrigerante para generar agua 
fría destinada a unidades fancoil.  
 

• Agua Caliente Sanitaria (ACS): El diseño exclusivo del sistema también puede integrar la 
producción de agua caliente sanitaria, permitiendo suministrar agua calentada para el uso 
diario.  

Nota de rendimiento: La capacidad de calefacción de la bomba de calor disminuye a temperaturas 
ambientes más bajas. Para compensarlo, el sistema UniClima R290 está equipado con un puerto de 
control para un calentador eléctrico auxiliar. Este proporciona calefacción adicional durante fríos 
extremos, funciona como respaldo en caso de averías de la bomba de calor y ofrece protección 
anticongelante para las tuberías de agua externas en invierno. Esta configuración de triple función 
garantiza el confort durante todo el año y la eficiencia energética tanto en aplicaciones comerciales 
como residenciales.  

 

1.2 Leyenda de Componentes de la Instalación 
 
 

 
Junta blanda 

 

Válvula de 
compuerta  

Tanque de 
expansión 

 

Válvula de 
retención  

Bomba de agua 
 

Válvula de 
seguridad 

 
Válvula de escape 

 

Válvula de 
drenaje 

 
Manómetro 

 
Filtro tipo Y 

 

Válvula de dos 
vías 

  

 

Válvula de tres 
vías 

 
Termómetro 

  

 
 
Notas de instalación: 

1. Para evitar el contrasifonaje, se requiere instalar una válvula de retención en la entrada de agua del 
tanque de agua caliente sanitaria o del circuito de agua de acuerdo con la legislación vigente.  

2. Los diagramas de instalación son únicamente de referencia. Para la instalación real, consulte con 
un instalador profesional certificado. 
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Sistema de bombeo secundario con depósito de compensación- Sistema de unidad única
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Sistema de bombeo primario con depósito de compensación - Sistema de unidad única 
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Sistema de bombeo primario con tanque amortiguador - Sistema en cascada 
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Sistema de bombeo secundario con tanque de compensación - Sistema en cascada 
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Información del Producto 
 

2.1 Características del Producto 
 

Suministro Eléctrico 380-415V / 3 Fases / 50Hz 
AABCCS2950 
NE-F500HCR5TINVM-USC (Capacidad 
nominal: 50 kW) 

 
AABCS29100 
NE-F1000HCR5TINVM-USC (Capacidad 
nominal: 100 kW) 
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3. Nomenclatura 
 

NE - F 500 HC R5 T INV M - U S C 
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

 

Legenda 
N° Código  Observaciones 
1 NE Marca (NEWNTIDE=UNICLIMA) 
2 F Código de ventas 
3 500 Capacidad de calefacción del equipo  

60: 6kw 90: 9kw 130: 13kw 160: 16kw 500:50kW 
4 HC Categoría de producto (HC = Calefacción y Refrigeración / Heating & Cooling) 

SP (Piscina) 
HC (Calefacción y refrigeración) 
HW (Agua caliente) 

5 R5 Código de refrigerante (R5 = R290) 
R1 : R407C, R2 : R134a, R3 :R410A, R4 :R32, R5: R290, R6 :R744, R7 :R454b 

6 T Tipo de suministro eléctrico (T = 380-415V/3N~/50Hz) 
T:380-415V/3N~/50Hz 
116:110-120V~/60Hz 
216:208-230V~/60Hz 
236:208-230V/3N~/60Hz 
336:380-415V/3N~/60H 

7 INV Tipo de bomba de calor (INV = Inverter convencional) 
Omitido: Encendido/Apagado ordinario 
INV: Inversor ordinario 
EVI: Aumento de entalpía de encendido/apagado 
INE: Aumento de entalpía del inversor: 

8 M Tipo de motor (M = Motor DC) 
Omitido: Motor de CA 
M: Motor de CC 

9 U Tipo de descarga de aire (U = Descarga superior / Top discharge) 
Omitido: Descarga lateral 
U: Descarga superior 
B: Descarga posterior 

10 S Material de la carcasa (S = Modelo de chapa metálica / Sheet Metal) 
P: Modelo de plástico, 
S: Modelo de chapa metálica 

11 C Tipo de diseño estético (A, B, C... representa el estilo) 
A, B, C... significa estilo A, estilo B, estilo C 

 

 

4. Diseño del Sistema y Selección de la Unidad 
 
La garantía del fabricante no cubre daños ocasionados por una instalación incorrecta, conexiones 
inadecuadas o el uso de accesorios no autorizados, distintos de los indicados en este manual. 
La utilización de dispositivos o accesorios no autorizados puede reducir la vida útil del equipo y provocar 
daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte. 
El fabricante no será responsable por pérdidas o daños derivados del uso de componentes o accesorios no 
autorizados. 
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4.1 Procedimiento de Selección 
 
 
Paso 1: Cálculo de la carga térmica total 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Selección de unidades exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Si                                                                   No 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 1. Si las temperaturas de agua requeridas por los emisores de calor no son todas iguales, la 
temperatura de salida del agua del sistema UniClima R290 debe ajustarse a la temperatura más alta 
requerida por cada emisor. Si la temperatura de diseño de salida del agua se encuentra entre dos 
temperaturas indicadas en la tabla de capacidad de la unidad exterior, calcule la capacidad corregida 
mediante interpolación. 
 
2. Si la selección de la unidad exterior se basa en la carga total de calefacción y la carga total de refrigeración, 
seleccione unidades comerciales que cumplan con los requisitos de ambas cargas. 
 
3. El número máximo de cascadas de bombas de calor puede llegar a 16. 
 
 
 

Calcular la superficie acondicionada. 

Seleccionar los emisores de calor (tipo, cantidad, temperatura del agua y carga térmica). 

Determinar la carga térmica total requerida en las unidades exteriores. 

Establecer el factor de seguridad de capacidad. 

Seleccionar la fuente de alimentación. 

Seleccione provisionalmente la capacidad de la unidad UniClima R290 en función de la 
capacidad nominal. 

Corrija la capacidad de la unidad exterior según los siguientes parámetros: 

Temperatura ambiente / Temperatura del agua de salida 1 

¿La capacidad corregida de la unidad UniClima R290 es mayor o igual a la carga térmica 
total requerida en las unidades exteriores2? 

Seleccione un modelo más grande La selección del sistema UniClima 
R290 está completa. 
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4.2 Temperaturas Recomendadas de Salida del Agua (𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)  
 

• Suelo radiante: 30 a 35 °C  
• Radiadores: 30 a 45 °C  
• Fancoils: 40 a 50 °C  

 
4.3 Optimización del diseño del sistema 
  
Para lograr el máximo confort con el menor consumo energético con UniClima R290, es importante tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
Elegir emisores de calor que permitan que el sistema de bomba de calor funcione a la temperatura más 
baja posible, sin dejar de proporcionar suficiente calor. 
 
4.4 Aviso de Diseño del Sistema 
 
Este producto es una unidad de bomba de calor independiente y no incluye componentes del lado del 
sistema como tanques de inercia (buffer tanks), bombas de circulación, válvulas mezcladoras o terminales. 
El sistema completo debe ser diseñado por profesionales de la ingeniería cualificados.  
 
Nota obligatoria: Se requiere un depósito de inercia (buffer tank) para todas las instalaciones. Una 
configuración incorrecta o la ausencia del mismo puede provocar un bajo rendimiento del sistema o averías 
en el equipo. El número máximo de unidades en cascada es de 16. 
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5. Especificaciones 
 

5.1 Performance 
 

UniClima R290  50kW - AABCCS2950 
NE-F500HCR5TINVM-USC 

100kW - AABCS29100 
NE-F1000HCR5TINVM-USC 

Calefacción 
A7W 35 

Capacidad  W 37.490 74.980 
Potencia nominal  W 7.500 15.000 
COP   5.00 5.00 

Calefacción 
A7W 45 

Capacidad  W 35.490 70.970 
Potencia nominal  W 9.120 18.240 
COP   3.89 3.89 

Calefacción 
A7W 55 

Capacidad  W 31.240 62.480 
Potencia nominal  W 9.860 19.720 
COP   3.17 3.17 

Calefacción 
A2W 35 

Capacidad  W 33.370 66.730 
Potencia nominal  W 8.160 16.320 
COP   4.09 4.09 

Calefacción 
A2W 45 

Capacidad  W 31.420 62.830 
Potencia nominal  W 9.410 18.810 
COP   3.34 3.34 

Calefacción 
A2W 55 

Capacidad  W 27.870 55.740 
Potencia nominal  W 9.950 19.900 
COP   2.80 2.80 

Calefacción 
A-7W35 

Capacidad  W 32.710 64.520 
Potencia nominal  W 10.290 20.580 
COP   3.18 3.18 

Calefacción 
A-7W45 

Capacidad  W 31.670 63.340 
Potencia nominal  W 11.650 23.300 
COP   2.72 2.72 

Calefacción 
A-7W55 

Capacidad  W 31.040 62.080 
Potencia nominal  W 12.360 24.720 
COP   2.51 2.51 

Calefacción 
A35W 15 

Capacidad  W 35.630 71.260 
Potencia nominal  W 10.050 20.100 
COP   3.55 3.55 

Calefacción 
A35W 7 

Capacidad  W 29.300 58.600 
Potencia nominal  W 8.950 17.900 
COP   3.27 3.27 
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5.2 Datos Técnicos 
 

Parámetro Técnico Unidad 
50kW - AABCCS2950 

NE-F500HCR5TINVM-USC 

100kW - AABCS29100 

NE-F1000HCR5TINVM-USC 
Prated (Pdesignh @ A-10°C / W35°C, Clima Promedio) kW 34 69 
Prated (Pdesignh @ A-10°C / W55°C, Clima Promedio) kW 32 65 
SCOP (W35°C, Clima Promedio) W/W 5,1 5,2 
SCOP (W55°C, Clima Promedio) W/W 4 4 
Clasificación Energética ErP (W35°C / W55°C) — A+++ / A+++ A+++ / A+++ 

Calefacción de Espacios (Baja Temp: Aire 7°C / Agua 30°C–35°C) 
Capacidad de Calefacción kW 13,62 – 50,00 27,24 – 104,00 
Potencia Consumida kW 2,34 – 11,68 4,68 – 24,53 
Rango de Corriente de Entrada A 3,95 – 19,72 7,90 – 41,62 
Rango COP W/W 5,82 – 4,28 5,82 – 4,24 

Calefacción de Espacios (Alta Temp: Aire 7°C / Agua 50°C–55°C) 
Capacidad de Calefacción kW 12,26 – 46,00 24,52 – 98,00 
Potencia Consumida kW 2,99 – 15,43 5,98 – 33,11 
Rango de Corriente de Entrada A 5,04 – 26,04 10,08 – 55,06 
Rango COP W/W 4,10 – 2,98 4,10 – 2,86 

Refrigeración de Espacios (Aire 35°C / Agua 12°C–7°C) 
Capacidad de Refrigeración kW 7,60 – 35,00 15,20 – 80,00 
Potencia Consumida kW 1,76 – 12,36 3,52 – 28,37 
Rango de Corriente de Entrada A 2,97 – 20,86 5,94 – 47,87 
Rango EER W/W 4,30 – 2,83 4,30 – 2,82 

Agua Caliente Sanitaria - ACS (Aire 20°C / Agua 15°C–55°C) 
Capacidad de Calefacción ACS kW 60 120 
Potencia Consumida kW 13,04 26,25 
Corriente de Entrada A 22,02 44,33 
COP W/W 4,6 4,57 

Especificaciones Eléctricas, Hidráulicas y Físicas de Operación 
Alimentación Eléctrica — 380–415V / 3N~ / 50Hz 380–415V / 3N~ / 50Hz 
Potencia Máxima de Entrada kW 17,2 34,4 
Corriente Máxima de Funcionamiento A 28 56 
Temperatura Máxima de Salida de Agua °C 75 75 
Rango de Temp. Ambiente de Trabajo °C -25 a 43 -25 a 43 
Pantalla / Control — Táctil a color de 7" Táctil a color de 7" 
Tipo de Refrigerante / Carga kg R290 (2,0 × 2) R290 (2,0 × 4) 
Nivel de Presión Sonora (a 1m) dB(A) 52 55 
Nivel de Potencia Sonora dB(A) 70 73 
Caudal Nominal de Agua m³/h 8,6 17,9 
Pérdida de Carga de Agua (Caída de Presión) kPa 25 28 
Conexión de Tubería de Agua — DN50 DN65 
Dirección de Descarga de Aire — Superior (Top) Superior (Top) 
Tipo de Ventilador / Motor — Axial / DC Axial / DC 
Cantidad de Ventiladores PCS 1 2 
Grado de Protección IP — IPX4 IPX4 
Clase de Protección Eléctrica — Clase Ⅰ Clase Ⅰ 
Peso Neto kg 490 958 
Dimensiones Netas (L × An × Al) mm 1095 × 1315 × 2435 2190 × 1315 × 2435 

 
Aviso: 
1. Los siguientes datos son solo de referencia. Las especificaciones están sujetas al 
producto real. 
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6. Características eléctricas 
 

Sistema Unidad exterior 
Corri
ente 
nomi
nal 

Compresor Ventilador 

Modelo Fuente de 
alimentación 

Mín. 
(V) 

Máx. 
(V) 

MFA 
(A) 

Cantid
ad 

RLA (A) / 
Cada 
compres
or 

Cantid
ad kW FLA 

(A) 

50 kw (NE-
F500HCR5TI
NVM-USC) 

380~415 

/3N/50Hz 
380 415 37.2 2 12.8 1 1.5 2.28 

100 kw (NE-
F1000HCR5
TINVM-USC) 

380~415 

/3N/50Hz 
380 415 74.7 4 12.8 2 1.27 2.2 

 
 
Calentador eléctrico 

Material Fuente de 
alimentación  

Capacidad 
nominal  Sistema Cantidad 

Calentador del 
cárter 220 V 40 W 

50 Kw (NE-F500HC)R5TINVM-USC 2 

100 Kw (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 4 

Cinta calefactora 
del chasis 

 

220 V 200 W 

50 Kw (NE-F500HCR5TINVM-USC) 1 

100 Kw (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 2 

 
 
Notas 

Término Descripción Explicación 

Min. & 
Max. 

Voltaje de operación mínimo y 
máximo (V) Rango de voltaje requerido para la operación del sistema. 

MFA Amperaje máximo del fusible (A) Para determinar el interruptor de desconexión en aire / disyuntor / 
fusible. 

RLA Amperaje a carga nominal  (A) 
Amperaje de entrada del compresor cuando opera a la frecuencia 
máxima (Hz) en condiciones nominales de prueba de enfriamiento o 
calefacción. 

kW / FLA Potencia nominal del motor (kW) / 
Amperaje a plena carga  (A) 

La corriente medida en el motor a voltaje y velocidad nominales 
(usualmente la velocidad máxima del motor) bajo carga nominal. 

 

http://www.uniclima.cl/
mailto:ventas@recal.cl


 
 

Casa Matriz: Blanco 15-I3, Loteo los Libertadores, Colina, R.M.. Tel: (56 2)243 07 730  
Sucursal Temuco: Prieto Sur #1055, Temuco Tel: (56 45) 291 03 71 

www.uniclima.cl | ventas@recal.cl | WhatsApp +56 9 9178 6359 
 
 

7. Dimensiones 
unit:mm 
50 kW - AABCCS2950 (NE-F500HCR5TINVM-USC) 

 
100 Kw - AABCS29100 (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 
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8. Límites de funcionamiento 
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9. Tablas de capacidad 
 
9.1 Tablas de capacidad de calefacción 
 

• Temperatura de Salida del Agua (TWout):  
• DB= Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (°C) 
• CC = Capacidad Calorífica (kW)  
• COP = Coeficiente de Rendimiento,  
• PE = Potencia Eléctrica de entrada (kW) 

 
50 Kw - AABCCS2950 (NE-F500HCR5TINVM-USC) 

 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

20 (°C) 

-25 23,13 2,22 10,43 23,13 2,22 10,43 17,39 2,55 6,83 11,45 2,65 4,32 9,25 2,72 3,40 9,25 2,72 3,40 

-20 26,94 2,65 10,17 26,94 2,65 10,17 20,26 3,04 6,66 13,34 3,25 4,10 10,78 3,30 3,27 10,78 3,30 3,27 

-15 30,77 3,06 10,05 30,77 3,06 10,05 23,14 3,52 6,58 15,23 3,81 3,99 12,31 3,91 3,15 12,31 3,91 3,15 

-10 33,86 3,56 9,51 33,86 3,56 9,51 25,46 4,12 6,18 16,76 4,64 3,61 14,54 4,85 3,00 14,54 4,85 3,00 

-7 34,43 3,70 9,31 34,43 3,95 8,71 25,89 4,32 5,99 17,04 4,69 3,63 15,25 5,17 2,95 15,25 5,17 2,95 

0 36,90 4,04 9,14 35,14 4,90 7,17 26,43 5,36 4,93 17,39 5,82 2,99 16,50 6,07 2,72 16,50 6,07 2,72 

2 41,46 4,63 8,96 36,05 5,65 6,38 27,11 6,18 4,39 17,85 6,70 2,66 17,85 6,70 2,66 17,85 6,70 2,66 

5 43,66 4,92 8,87 37,97 6,18 6,14 28,55 6,76 4,22 18,79 7,33 2,56 18,79 7,33 2,56 18,79 7,33 2,56 

7 45,86 5,25 8,74 39,88 6,59 6,05 29,99 7,21 4,16 19,74 7,82 2,52 19,74 7,82 2,52 19,74 7,82 2,52 

10 50,16 5,86 8,56 41,80 7,24 5,77 31,43 7,92 3,97 20,69 8,59 2,41 20,69 8,59 2,41 20,69 8,59 2,41 

15 52,44 6,19 8,47 43,70 7,77 5,62 32,86 8,50 3,87 21,63 9,22 2,35 21,63 9,22 2,35 21,63 9,22 2,35 

20 57,06 6,85 8,33 47,55 8,75 5,43 35,76 9,57 3,74 23,54 10,38 2,27 23,54 10,38 2,27 23,54 10,38 2,27 

25 61,68 7,60 8,12 51,40 9,73 5,28 38,65 10,65 3,63 25,44 11,45 2,22 25,44 11,45 2,22 25,44 11,45 2,22 

30 69,05 8,71 7,93 55,24 10,70 5,16 41,54 11,71 3,55 27,34 12,76 2,14 27,34 12,76 2,14 27,34 12,76 2,14 

35 73,86 9,67 7,64 59,09 11,68 5,06 44,44 12,78 3,48 29,25 13,93 2,10 29,25 13,93 2,10 29,25 13,93 2,10 

40 81,82 11,13 7,35 62,94 12,66 4,97 47,33 13,85 3,42 31,16 15,10 2,06 31,16 15,10 2,06 31,16 15,10 2,06 

45 86,83 12,32 7,05 66,79 13,64 4,90 50,23 14,92 3,37 33,06 16,27 2,03 33,06 16,27 2,03 33,06 16,27 2,03 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

25(°C) 

-25 22,74 2,17 10,50 22,74 2,17 10,50 17,10 2,49 6,87 11,26 2,52 4,47 10,05 2,88 3,49 10,05 2,88 3,49 
-20 26,43 2,53 10,44 26,43 2,53 10,44 19,88 2,91 6,83 13,08 3,15 4,15 11,57 3,45 3,35 11,57 3,45 3,35 
-15 30,14 2,95 10,22 30,14 2,95 10,22 22,66 3,39 6,69 14,92 3,67 4,06 12,05 3,69 3,27 12,05 3,69 3,27 
-10 31,57 3,15 10,02 31,57 3,15 10,02 23,74 3,60 6,59 15,63 3,92 3,99 12,63 3,97 3,18 12,63 3,97 3,18 
-7 33,82 3,69 9,16 33,82 3,69 9,16 25,43 4,04 6,30 16,74 4,38 3,82 14,98 4,83 3,10 14,98 4,83 3,10 
0 34,85 4,56 7,65 34,85 4,56 7,65 26,21 4,99 5,26 17,25 5,41 3,19 16,36 5,65 2,90 16,36 5,65 2,90 
2 35,16 5,13 6,85 35,16 5,13 6,85 26,44 5,61 4,71 17,40 6,09 2,86 17,40 6,09 2,86 17,40 6,09 2,86 
5 37,12 5,62 6,61 37,12 5,62 6,61 27,91 6,14 4,54 18,37 6,66 2,76 18,37 6,66 2,76 18,37 6,66 2,76 
7 39,08 5,98 6,54 39,08 5,98 6,54 29,39 6,54 4,49 19,35 7,10 2,73 19,35 7,10 2,73 19,35 7,10 2,73 

10 41,05 6,59 6,23 41,05 6,59 6,23 30,87 7,20 4,28 20,32 7,81 2,60 20,32 7,81 2,60 20,32 7,81 2,60 
15 43,01 7,08 6,08 43,01 7,08 6,08 32,34 7,74 4,18 21,29 8,39 2,54 21,29 8,39 2,54 21,29 8,39 2,54 
20 46,64 7,91 5,90 46,64 7,91 5,90 35,07 8,65 4,05 23,08 9,38 2,46 23,08 9,38 2,46 23,08 9,38 2,46 
25 50,27 8,74 5,75 50,27 8,74 5,75 37,80 9,56 3,96 24,88 10,28 2,42 24,88 10,28 2,42 24,88 10,28 2,42 
30 53,89 9,56 5,64 53,89 9,56 5,64 40,53 10,46 3,87 26,68 11,40 2,34 26,68 11,40 2,34 26,68 11,40 2,34 
35 57,52 10,39 5,54 57,52 10,39 5,54 43,26 11,37 3,81 28,47 12,40 2,30 28,47 12,40 2,30 28,47 12,40 2,30 
40 61,15 11,22 5,45 61,15 11,22 5,45 45,98 12,28 3,75 30,27 13,39 2,26 30,27 13,39 2,26 30,27 13,39 2,26 
45 64,78 12,05 5,38 64,78 12,05 5,38 48,71 13,18 3,70 32,07 14,38 2,23 32,07 14,38 2,23 32,07 14,38 2,23 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

30(°C) 

-25 22,35 1,98 11,27 22,35 1,98 11,27 16,81 2,28 7,38 11,06 2,45 4,52 9,73 2,55 3,82 9,73 2,55 3,82 
-20 25,92 2,32 11,19 25,92 2,32 11,19 19,49 2,66 7,33 12,83 2,89 4,45 10,74 2,91 3,69 10,74 2,91 3,69 
-15 29,50 2,65 11,15 29,50 2,65 11,15 22,18 3,04 7,30 14,60 3,30 4,43 12,80 3,51 3,65 12,80 3,51 3,65 
-10 32,28 2,96 10,92 32,28 2,96 10,92 24,27 3,40 7,15 15,98 3,74 4,27 13,42 3,83 3,50 13,42 3,83 3,50 
-7 33,56 3,38 9,94 33,56 3,38 9,94 25,24 3,69 6,83 16,61 4,01 4,15 14,87 4,30 3,46 14,87 4,30 3,46 
0 39,26 3,97 9,88 34,14 4,15 8,23 25,67 4,54 5,66 16,90 4,92 3,43 16,03 5,14 3,12 16,03 5,14 3,12 
2 42,83 4,43 9,66 34,26 4,61 7,43 25,77 5,04 5,11 16,96 5,47 3,10 16,96 5,47 3,10 16,96 5,47 3,10 
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5 45,34 4,75 9,55 36,27 5,05 7,18 27,28 5,53 4,94 17,96 5,99 3,00 17,96 5,99 3,00 17,96 5,99 3,00 
7 51,07 5,42 9,42 38,29 5,49 6,97 28,79 6,01 4,79 18,95 6,51 2,91 18,95 6,51 2,91 18,95 6,51 2,91 

10 53,60 5,72 9,38 40,30 5,93 6,80 30,30 6,49 4,67 19,95 7,04 2,83 19,95 7,04 2,83 19,95 7,04 2,83 
15 56,27 6,05 9,30 42,31 6,38 6,63 31,82 6,98 4,56 20,94 7,57 2,77 20,94 7,57 2,77 20,94 7,57 2,77 
20 60,81 6,58 9,24 45,72 7,06 6,48 34,38 7,72 4,45 22,63 8,38 2,70 22,63 8,38 2,70 22,63 8,38 2,70 
25 65,34 7,16 9,13 49,13 7,74 6,35 36,95 8,47 4,36 24,32 9,11 2,67 24,32 9,11 2,67 24,32 9,11 2,67 
30 70,93 7,84 9,05 52,54 8,42 6,24 39,51 9,21 4,29 26,01 10,04 2,59 26,01 10,04 2,59 26,01 10,04 2,59 
35 75,53 8,47 8,92 55,95 9,10 6,15 42,07 9,96 4,23 27,70 10,86 2,55 27,70 10,86 2,55 27,70 10,86 2,55 
40 80,14 9,11 8,80 59,36 9,78 6,07 44,64 10,70 4,17 29,38 11,67 2,52 29,38 11,67 2,52 29,38 11,67 2,52 
45 84,74 9,74 8,70 62,77 10,46 6,00 47,20 11,44 4,12 31,07 12,48 2,49 31,07 12,48 2,49 31,07 12,48 2,49 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

35(°C) 

-25 21,96 1,81 12,12 21,96 1,81 12,12 16,51 1,97 8,40 10,87 2,27 4,79 9,73 2,31 4,22 9,73 2,31 4,22 
-20 25,41 2,12 11,96 25,41 2,12 11,96 19,11 2,31 8,26 12,58 2,65 4,75 11,50 2,74 4,20 11,50 2,74 4,20 
-15 28,87 2,43 11,88 28,87 2,43 11,88 21,71 2,66 8,15 14,29 3,03 4,72 12,75 3,07 4,15 12,75 3,07 4,15 
-10 32,02 2,90 11,03 32,02 2,90 11,03 24,08 2,98 8,07 15,55 3,38 4,60 14,12 3,44 4,10 14,12 3,44 4,10 
-7 32,71 2,89 11,33 32,71 3,02 10,84 24,60 3,30 7,45 16,19 3,58 4,52 14,97 3,68 4,07 14,97 3,68 4,07 
0 37,37 3,32 11,24 33,37 3,35 9,95 25,09 3,67 6,84 16,52 3,98 4,15 15,66 4,16 3,77 15,66 4,16 3,77 
2 45,07 3,80 11,86 34,67 3,94 8,80 26,07 4,31 6,05 17,16 4,67 3,67 17,16 4,67 3,67 17,16 4,67 3,67 
5 46,06 3,92 11,75 35,43 4,32 8,20 26,64 4,73 5,64 17,54 5,13 3,42 17,54 5,13 3,42 17,54 5,13 3,42 
7 50,00 4,28 11,69 37,49 5,00 7,50 28,19 5,47 5,15 18,62 5,82 3,20 18,62 5,82 3,20 18,62 5,82 3,20 

10 52,60 4,59 11,47 39,55 5,28 7,50 29,74 5,83 5,10 19,58 6,26 3,13 19,58 6,26 3,13 19,58 6,26 3,13 
15 55,35 5,13 10,78 41,62 5,69 7,32 31,29 6,22 5,03 20,60 6,75 3,05 20,60 6,75 3,05 20,60 6,75 3,05 
20 59,59 5,60 10,64 44,81 6,22 7,21 33,69 6,80 4,96 22,18 7,37 3,01 22,18 7,37 3,01 22,18 7,37 3,01 
25 63,83 6,19 10,31 48,00 6,74 7,12 36,09 7,38 4,89 23,76 7,94 2,99 23,76 7,94 2,99 23,76 7,94 2,99 
30 69,11 6,78 10,20 51,19 7,28 7,03 38,49 7,96 4,83 25,34 8,68 2,92 25,34 8,68 2,92 25,34 8,68 2,92 
35 73,41 7,27 10,10 54,38 7,81 6,96 40,89 8,54 4,79 26,92 9,32 2,89 26,92 9,32 2,89 26,92 9,32 2,89 
40 77,72 7,76 10,01 57,57 8,34 6,90 43,29 9,12 4,74 28,50 9,95 2,86 28,50 9,95 2,86 28,50 9,95 2,86 
45 82,03 8,26 9,93 60,76 8,87 6,85 45,69 9,70 4,71 30,08 10,58 2,84 30,08 10,58 2,84 30,08 10,58 2,84 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

40(°C) 

-25 21,57 1,74 12,39 21,57 1,74 12,39 16,22 1,88 8,61 10,68 2,28 4,69 9,33 2,39 3,90 9,33 2,39 3,90 
-20 24,90 2,03 12,27 24,90 2,03 12,27 18,72 2,20 8,53 12,33 2,70 4,57 10,96 2,82 3,88 10,96 2,82 3,88 
-15 28,23 2,31 12,20 28,23 2,31 12,20 21,23 2,52 8,44 13,97 3,12 4,48 12,29 3,19 3,85 12,29 3,19 3,85 
-10 31,72 2,62 12,12 31,72 2,62 12,12 23,85 2,86 8,33 15,70 3,60 4,36 13,69 3,68 3,72 13,69 3,68 3,72 
-7 31,94 2,66 11,99 31,94 2,66 11,99 24,02 2,91 8,24 15,81 3,84 4,12 14,15 3,88 3,65 14,15 3,88 3,65 
0 40,31 3,40 11,86 32,25 3,45 9,35 24,25 3,77 6,43 15,96 4,05 3,94 15,14 4,21 3,60 15,14 4,21 3,60 
2 42,21 3,60 11,74 32,47 3,66 8,86 24,42 4,01 6,09 16,07 4,35 3,70 16,07 4,40 3,65 16,07 4,40 3,65 
5 44,95 3,85 11,67 34,58 3,92 8,82 26,00 4,29 6,06 17,12 4,65 3,68 17,12 4,65 3,68 17,12 4,65 3,68 
7 50,22 4,35 11,55 36,69 4,36 8,42 27,59 4,77 5,79 18,16 5,07 3,58 18,16 5,07 3,58 18,16 5,07 3,58 

10 52,96 4,61 11,48 38,80 4,62 8,40 29,18 5,05 5,77 19,21 5,48 3,50 19,21 5,48 3,50 19,21 5,48 3,50 
15 55,86 4,91 11,37 40,92 4,99 8,20 30,77 5,46 5,64 20,26 5,92 3,42 20,26 5,92 3,42 20,26 5,92 3,42 
20 59,91 5,31 11,29 43,89 5,37 8,17 33,01 5,88 5,62 21,73 6,37 3,41 21,73 6,37 3,41 21,73 6,37 3,41 
25 63,96 5,73 11,17 46,86 5,75 8,15 35,24 6,29 5,60 23,20 6,77 3,43 23,20 6,77 3,43 23,20 6,77 3,43 
30 69,03 6,25 11,04 49,84 6,31 7,90 37,48 6,90 5,43 24,67 7,32 3,37 24,67 7,32 3,37 24,67 7,32 3,37 
35 73,14 6,68 10,95 52,81 6,83 7,73 39,71 7,47 5,31 26,14 7,78 3,36 26,14 7,78 3,36 26,14 7,78 3,36 
40 77,26 7,13 10,83 55,78 7,31 7,63 41,95 8,00 5,24 27,61 8,23 3,35 27,61 8,23 3,35 27,61 8,23 3,35 
45 81,37 7,79 10,45 58,75 7,83 7,50 44,18 8,57 5,16 29,08 8,68 3,35 29,08 8,68 3,35 29,08 8,68 3,35 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

45(°C) 

-25 21,05 1,50 13,99 21,05 1,50 13,99 15,83 1,93 8,20 10,42 2,09 4,98 8,42 2,31 3,65 8,42 2,31 3,65 
-20 23,98 1,74 13,80 23,98 1,74 13,80 18,03 2,22 8,12 11,87 2,59 4,58 9,59 2,80 3,43 9,59 2,80 3,43 
-15 26,91 2,20 12,22 26,91 2,20 12,22 20,24 2,55 7,95 13,32 2,93 4,55 10,76 3,35 3,21 10,76 3,35 3,21 
-10 28,65 2,39 11,98 28,65 2,39 11,98 21,54 2,80 7,69 14,18 3,37 4,21 11,46 3,64 3,15 11,46 3,64 3,15 
-7 31,12 2,67 11,65 31,12 2,67 11,65 23,40 3,19 7,33 15,40 3,82 4,03 13,79 4,55 3,03 13,79 4,55 3,03 
0 39,16 2,96 13,23 31,33 3,11 10,09 23,56 3,40 6,93 15,51 3,90 3,98 14,71 4,99 2,95 14,71 4,99 2,95 
2 40,84 3,10 13,17 31,42 3,34 9,41 23,62 3,65 6,46 15,55 3,96 3,92 15,55 5,34 2,91 15,55 5,34 2,91 
5 44,79 3,41 13,15 34,45 3,72 9,25 25,91 4,07 6,36 17,05 4,42 3,86 17,05 5,92 2,88 17,05 5,92 2,88 
7 49,81 3,80 13,10 35,49 3,86 9,20 26,68 4,26 6,27 17,57 4,62 3,81 17,57 6,25 2,81 17,57 6,25 2,81 

10 52,53 4,06 12,93 37,52 4,17 9,01 28,22 4,56 6,19 18,57 4,94 3,76 18,57 6,68 2,78 18,57 6,68 2,78 
15 55,40 4,40 12,60 39,57 4,45 8,90 29,76 4,86 6,12 19,59 5,27 3,71 19,59 7,12 2,75 19,59 7,12 2,75 
20 59,39 4,76 12,48 42,42 4,80 8,85 31,90 5,25 6,08 21,00 5,69 3,69 21,00 7,69 2,73 21,00 7,69 2,73 
25 63,38 5,10 12,43 45,27 5,15 8,80 34,04 5,63 6,05 22,41 6,14 3,65 22,41 8,79 2,55 22,41 8,79 2,55 
30 67,93 5,48 12,39 48,14 5,50 8,75 36,20 6,02 6,02 23,83 6,56 3,63 23,83 9,49 2,51 23,83 9,49 2,51 
35 72,00 5,83 12,34 50,99 5,85 8,72 38,34 6,40 5,99 25,24 6,98 3,62 25,24 10,34 2,44 25,24 10,34 2,44 
40 76,45 6,22 12,30 53,84 6,77 7,95 40,48 7,41 5,46 26,65 8,08 3,30 26,65 11,49 2,32 26,65 11,49 2,32 
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45 80,49 6,59 12,21 56,69 7,41 7,65 42,63 8,10 5,26 28,06 8,83 3,18 28,06 12,25 2,29 28,06 12,25 2,29 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

50(°C) 

-25 20,53 1,54 13,32 20,53 1,54 13,32 15,44 1,77 8,72 10,16 1,99 5,10 8,21 2,26 3,63 8,21 2,26 3,63 
-20 23,06 1,79 12,89 23,06 1,79 12,89 17,34 2,06 8,44 11,41 2,23 5,12 9,22 2,56 3,61 9,22 2,56 3,61 
-15 25,14 1,99 12,65 25,14 1,99 12,65 19,42 2,34 8,28 12,78 2,54 5,03 10,33 2,93 3,53 10,33 2,93 3,53 
-10 27,14 2,24 12,11 27,14 2,24 12,11 23,48 2,82 8,32 15,45 3,06 5,05 12,49 3,63 3,44 12,49 3,63 3,44 
-7 29,13 2,49 11,68 29,13 2,49 11,68 23,75 2,96 8,03 15,63 3,21 4,87 13,99 4,09 3,42 13,99 4,09 3,42 
0 37,23 2,69 13,85 31,66 3,06 10,34 23,81 3,35 7,11 15,67 3,63 4,31 14,86 4,44 3,35 14,86 4,44 3,35 
2 40,75 2,98 13,66 31,93 3,26 9,79 24,01 3,57 6,73 15,81 3,87 4,08 15,81 4,75 3,33 15,81 4,75 3,33 
5 42,28 3,11 13,61 32,20 3,32 9,71 24,21 3,63 6,67 15,94 3,93 4,05 15,94 4,90 3,25 15,94 4,90 3,25 
7 46,32 3,42 13,55 34,28 3,55 9,65 25,78 3,89 6,63 16,97 4,21 4,03 16,97 5,29 3,21 16,97 5,29 3,21 

10 48,00 3,60 13,34 36,24 3,78 9,60 27,25 4,13 6,60 17,94 4,48 4,00 17,94 5,69 3,15 17,94 5,69 3,15 
15 50,24 3,80 13,21 38,22 4,01 9,54 28,74 4,38 6,56 18,92 4,75 3,98 18,92 6,08 3,11 18,92 6,08 3,11 
20 51,98 3,94 13,19 40,95 4,30 9,52 30,79 4,71 6,54 20,27 5,10 3,97 20,27 6,65 3,05 20,27 6,65 3,05 
25 53,76 4,09 13,15 43,68 4,60 9,50 32,85 5,03 6,53 21,62 5,57 3,88 21,62 7,18 3,01 21,62 7,18 3,01 
30 55,21 4,21 13,11 46,43 4,90 9,47 34,92 5,36 6,51 22,98 5,95 3,86 22,98 7,71 2,98 22,98 7,71 2,98 
35 57,43 4,39 13,09 49,16 5,21 9,43 36,97 5,70 6,48 24,33 6,49 3,75 24,33 8,31 2,93 24,33 8,31 2,93 
40 59,31 4,56 13,02 51,89 5,52 9,40 39,02 6,04 6,46 25,69 7,02 3,66 25,69 8,83 2,91 25,69 8,83 2,91 
45 61,29 4,72 12,99 54,62 5,82 9,38 41,07 6,37 6,45 27,04 7,68 3,52 27,04 9,49 2,85 27,04 9,49 2,85 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

55(°C) 

-25 18,59 1,20 15,46 18,59 1,20 15,46 12,71 1,37 9,28 8,37 1,50 5,56 7,07 1,72 4,10 7,07 1,72 4,10 
-20 21,80 1,41 15,44 21,80 1,41 15,44 14,90 1,65 9,01 9,81 1,79 5,47 8,95 2,21 4,05 8,95 2,21 4,05 
-15 26,57 1,72 15,43 26,57 1,72 15,43 18,16 2,07 8,78 11,95 2,25 5,32 9,25 2,32 3,99 9,25 2,32 3,99 
-10 31,07 2,19 14,18 31,07 2,19 14,18 18,94 2,19 8,65 12,47 2,38 5,23 9,15 2,38 3,84 9,15 2,38 3,84 
-7 32,38 2,29 14,15 32,38 2,29 14,15 21,76 2,56 8,50 13,32 2,58 5,16 9,94 2,61 3,81 9,94 2,61 3,81 
0 35,80 2,33 15,35 33,83 2,65 12,78 22,43 3,11 7,22 13,77 2,82 4,88 10,83 2,89 3,75 10,83 2,89 3,75 
2 41,11 2,68 15,32 34,45 2,74 12,59 22,90 3,35 6,84 14,07 2,90 4,85 11,95 3,22 3,71 11,95 3,22 3,71 
5 44,14 2,90 15,23 36,53 2,96 12,35 23,71 3,48 6,81 14,61 3,22 4,53 12,18 3,36 3,62 12,18 3,36 3,62 
7 46,04 2,98 15,47 38,24 3,12 12,24 24,24 3,58 6,78 15,96 4,05 3,94 13,25 4,10 3,23 13,25 4,10 3,23 

10 47,16 3,12 15,10 39,44 3,30 11,95 25,15 3,72 6,76 16,55 4,27 3,88 14,95 4,53 3,30 14,95 4,53 3,30 
15 49,52 3,28 15,08 40,37 3,42 11,82 25,85 3,83 6,75 17,01 4,66 3,65 17,01 4,96 3,43 17,01 4,96 3,43 
20 51,37 3,43 14,97 41,37 3,84 10,78 28,10 4,18 6,72 18,50 5,21 3,55 18,50 5,46 3,39 18,50 5,46 3,39 
25 52,69 3,67 14,36 42,32 4,36 9,71 30,32 4,54 6,67 19,96 5,84 3,42 19,96 6,01 3,32 19,96 6,01 3,32 
30 53,77 3,79 14,18 43,34 4,65 9,32 32,59 4,90 6,65 21,45 6,44 3,33 21,45 6,62 3,24 21,45 6,62 3,24 
35 55,82 4,01 13,93 46,44 5,08 9,15 34,92 5,27 6,63 22,99 7,16 3,21 22,99 7,37 3,12 22,99 7,37 3,12 
40 57,63 4,22 13,65 49,54 5,54 8,95 37,25 5,68 6,56 24,52 7,71 3,18 24,52 7,96 3,08 24,52 7,96 3,08 
45 59,88 4,41 13,59 52,65 5,88 8,95 39,59 6,06 6,53 26,06 8,54 3,05 26,06 8,83 2,95 26,06 8,83 2,95 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

60(°C) 

-25 N/A N/A N/A 13,27 0,94 14,15 9,98 1,08 9,26 6,57 1,12 5,86 6,20 1,42 4,36 6,20 1,42 4,36 
-20 18,24 1,14 15,97 16,58 1,21 13,71 12,47 1,39 8,97 8,21 1,51 5,45 6,63 1,52 4,35 6,63 1,52 4,35 
-15 21,88 1,37 15,94 19,89 1,47 13,55 14,96 1,69 8,87 9,85 1,83 5,38 7,96 1,86 4,28 7,96 1,86 4,28 
-10 26,66 1,68 15,84 25,39 1,91 13,32 19,09 2,19 8,71 11,77 2,20 5,35 10,06 2,39 4,21 10,06 2,39 4,21 
-7 28,14 1,80 15,63 26,80 2,14 12,51 20,15 2,34 8,60 12,27 2,35 5,22 10,87 2,62 4,15 10,87 2,62 4,15 
0 34,81 2,25 15,50 26,78 2,43 11,02 20,28 2,68 7,57 12,66 2,75 4,60 11,57 2,80 4,13 11,57 2,80 4,13 
2 36,40 2,36 15,41 26,96 2,58 10,43 20,43 2,85 7,17 13,35 2,87 4,65 12,35 3,05 4,05 12,35 3,05 4,05 
5 39,06 2,56 15,25 27,90 2,70 10,35 20,55 2,89 7,11 13,81 3,20 4,32 12,81 3,23 3,97 12,81 3,23 3,97 
7 42,92 2,84 15,13 29,12 2,84 10,25 21,90 3,11 7,05 14,41 3,37 4,28 13,41 3,40 3,95 13,41 3,40 3,95 

10 45,50 3,03 15,01 30,95 3,04 10,17 23,27 3,33 6,99 15,32 3,61 4,24 14,32 3,69 3,88 14,32 3,69 3,88 
15 46,72 3,12 14,98 31,78 3,15 10,09 23,90 3,45 6,94 15,73 3,74 4,21 14,73 3,85 3,83 14,73 3,85 3,83 
20 51,01 3,43 14,87 34,70 3,49 9,95 26,09 3,82 6,84 17,18 4,14 4,15 17,18 4,58 3,75 17,18 4,58 3,75 
25 55,30 3,74 14,79 37,62 3,81 9,87 28,29 4,17 6,78 18,62 4,55 4,09 18,62 5,02 3,71 18,62 5,02 3,71 
30 60,43 4,12 14,66 40,56 4,14 9,79 30,50 4,53 6,73 20,08 4,94 4,06 20,08 5,50 3,65 20,08 5,50 3,65 
35 64,79 4,43 14,63 43,48 4,47 9,72 32,70 4,89 6,68 21,52 5,34 4,03 21,52 5,96 3,61 21,52 5,96 3,61 
40 69,14 4,74 14,60 46,40 4,79 9,68 34,89 5,24 6,65 22,97 5,72 4,02 22,97 6,42 3,58 22,97 6,42 3,58 
45 73,49 5,10 14,41 49,32 5,52 8,93 37,09 6,04 6,14 24,41 6,59 3,71 24,41 6,94 3,52 24,41 6,94 3,52 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

65(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 18,74 1,13 16,65 17,04 1,20 14,23 14,81 1,44 10,25 8,43 1,45 5,83 7,51 1,51 4,99 7,51 1,51 4,99 
-10 22,89 1,38 16,56 21,80 1,56 13,98 16,65 1,73 9,61 10,79 1,90 5,69 9,72 2,00 4,85 9,72 2,00 4,85 
-7 28,96 1,76 16,42 23,77 1,89 12,59 17,28 2,00 8,65 11,77 2,24 5,25 10,83 2,28 4,75 10,83 2,28 4,75 
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0 30,97 1,90 16,28 23,82 2,11 11,30 17,91 2,31 7,77 11,79 2,50 4,71 11,79 2,50 4,71 11,79 2,50 4,71 
2 32,37 1,99 16,23 23,98 2,23 10,75 18,03 2,44 7,39 11,87 2,65 4,48 11,87 2,65 4,48 11,87 2,65 4,48 
5 36,16 2,23 16,20 25,83 2,41 10,72 19,42 2,64 7,37 12,79 2,86 4,47 12,79 2,86 4,47 12,79 2,86 4,47 
7 40,55 2,52 16,09 27,51 2,60 10,58 20,69 2,84 7,27 13,62 3,09 4,41 13,62 3,09 4,41 13,62 3,09 4,41 

10 41,84 2,63 15,89 28,46 2,70 10,55 21,40 2,95 7,25 14,09 3,20 4,40 14,09 3,20 4,40 14,09 3,20 4,40 
15 42,91 2,72 15,77 29,19 2,79 10,46 21,95 3,05 7,19 14,45 3,31 4,36 14,45 3,31 4,36 14,45 3,31 4,36 
20 47,08 2,99 15,75 32,03 3,09 10,37 24,09 3,38 7,13 15,85 3,66 4,33 15,85 3,66 4,33 15,85 3,66 4,33 
25 51,33 3,27 15,71 34,92 3,38 10,32 26,26 3,70 7,09 17,29 4,06 4,26 17,29 4,06 4,26 17,29 4,06 4,26 
30 56,29 3,59 15,66 37,78 3,70 10,21 28,41 4,05 7,02 18,70 4,41 4,24 18,70 4,41 4,24 18,70 4,41 4,24 
35 60,37 3,87 15,61 40,52 4,00 10,12 30,47 4,38 6,96 20,06 4,78 4,20 20,06 4,78 4,20 20,06 4,78 4,20 
40 64,46 4,14 15,58 43,26 4,29 10,09 32,53 4,69 6,94 21,41 5,11 4,19 21,41 5,11 4,19 21,41 5,11 4,19 
45 68,53 4,41 15,54 45,99 4,64 9,92 34,58 5,07 6,82 22,77 5,53 4,12 22,77 5,53 4,12 22,77 5,53 4,12 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

70(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-10 21,11 1,26 16,76 20,10 1,39 14,42 15,12 1,53 9,91 9,95 1,65 6,02 8,04 1,70 4,72 8,04 1,73 4,65 
-7 21,77 1,31 16,63 20,73 1,61 12,85 15,59 1,76 8,83 10,26 1,91 5,36 9,18 1,98 4,63 9,18 1,99 4,61 
0 27,34 1,65 16,53 21,03 1,85 11,39 15,81 2,02 7,83 10,41 2,27 4,59 10,41 2,27 4,59 10,41 2,27 4,59 
2 30,01 1,82 16,46 22,23 2,05 10,85 16,72 2,24 7,46 11,00 2,43 4,53 11,00 2,43 4,53 11,00 2,43 4,53 
5 33,95 2,07 16,44 24,25 2,25 10,79 18,24 2,46 7,42 12,00 2,67 4,50 12,00 2,67 4,50 12,00 2,67 4,50 
7 38,07 2,33 16,36 25,83 2,43 10,65 19,42 2,65 7,32 12,79 2,88 4,44 12,79 2,88 4,44 12,79 2,88 4,44 

10 40,01 2,47 16,22 27,22 2,57 10,59 20,47 2,81 7,28 13,47 3,05 4,42 13,47 3,05 4,42 13,47 3,05 4,42 
15 41,20 2,55 16,19 28,03 2,66 10,53 21,08 2,91 7,24 13,87 3,16 4,39 13,87 3,16 4,39 13,87 3,16 4,39 
20 43,16 2,67 16,14 29,36 2,80 10,47 22,08 3,07 7,20 14,53 3,33 4,37 14,53 3,33 4,37 14,53 3,33 4,37 
25 47,36 2,96 15,98 32,22 3,09 10,42 24,23 3,38 7,16 15,95 3,64 4,38 15,95 3,68 4,33 15,95 3,68 4,33 
30 52,15 3,29 15,86 35,00 3,38 10,36 26,32 3,70 7,12 17,33 4,03 4,30 17,33 4,03 4,30 17,33 4,03 4,30 
35 55,96 3,56 15,73 37,56 3,68 10,20 28,25 4,03 7,01 18,59 4,39 4,23 18,59 4,39 4,23 18,59 4,39 4,23 
40 59,78 3,89 15,38 40,12 3,95 10,15 30,17 4,32 6,98 19,86 4,72 4,21 19,86 4,72 4,21 19,86 4,72 4,21 
45 63,56 4,18 15,20 42,66 4,24 10,05 32,08 4,64 6,91 21,12 5,06 4,17 21,12 5,06 4,17 21,12 5,06 4,17 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

75(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
0 23,45 1,36 17,19 18,04 1,54 11,72 13,57 1,68 8,06 8,93 1,83 4,89 8,93 1,83 4,89 8,93 1,83 4,89 
2 26,33 1,56 16,88 19,50 1,75 11,15 14,66 1,91 7,66 9,65 2,08 4,65 9,65 2,08 4,65 9,65 2,08 4,65 
5 30,84 1,84 16,77 22,03 1,99 11,06 16,57 2,18 7,60 10,90 2,36 4,61 10,90 2,36 4,61 10,90 2,36 4,61 
7 34,96 2,11 16,59 23,72 2,17 10,92 17,84 2,38 7,51 11,74 2,58 4,56 11,74 2,58 4,56 11,74 2,58 4,56 

10 36,54 2,20 16,59 24,86 2,31 10,75 18,69 2,53 7,39 12,31 2,74 4,48 12,31 2,74 4,48 12,31 2,74 4,48 
15 37,50 2,26 16,57 25,51 2,39 10,68 19,18 2,61 7,34 12,63 2,83 4,46 12,63 2,83 4,46 12,63 2,83 4,46 
20 39,23 2,38 16,49 26,69 2,53 10,57 20,07 2,76 7,27 13,21 3,00 4,41 13,21 3,00 4,41 13,21 3,00 4,41 
25 43,39 2,66 16,33 29,52 2,81 10,50 22,20 3,08 7,22 14,61 3,31 4,42 14,61 3,36 4,35 14,61 3,36 4,35 
30 48,01 2,95 16,25 32,22 3,09 10,42 24,23 3,38 7,16 15,95 3,69 4,32 15,95 3,69 4,32 15,95 3,69 4,32 
35 51,55 3,19 16,17 34,60 3,37 10,27 26,02 3,69 7,06 17,13 4,02 4,26 17,13 4,02 4,26 17,13 4,02 4,26 
40 55,10 3,48 15,82 36,98 3,62 10,22 27,81 3,96 7,02 18,31 4,32 4,24 18,31 4,32 4,24 18,31 4,32 4,24 
45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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100 kw - AABCS29100 (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 
 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

20 (°C) 

-25 46,26 2,22 20,86 46,26 2,22 20,86 34,79 2,55 13,66 22,90 2,65 8,64 18,50 2,72 6,80 18,50 2,72 6,80 

-20 53,88 2,65 20,34 53,88 2,65 20,34 40,52 3,04 13,31 26,67 3,25 8,20 21,55 3,30 6,54 21,55 3,30 6,54 

-15 61,54 3,06 20,10 61,54 3,06 20,10 46,28 3,52 13,16 30,46 3,81 7,99 24,62 3,91 6,30 24,62 3,91 6,30 

-10 67,72 3,56 19,02 67,72 3,56 19,02 50,93 4,12 12,36 33,52 4,64 7,23 29,08 4,85 6,00 29,08 4,85 6,00 

-7 68,85 3,70 18,62 68,85 3,95 17,42 51,78 4,32 11,97 34,08 4,69 7,27 30,50 5,17 5,90 30,50 5,17 5,90 

0 73,79 4,04 18,28 70,28 4,90 14,34 52,85 5,36 9,86 34,79 5,82 5,98 32,99 6,07 5,43 32,99 6,07 5,43 

2 82,92 4,63 17,92 72,11 5,65 12,76 54,23 6,18 8,77 35,69 6,70 5,32 35,69 6,70 5,32 35,69 6,70 5,32 

5 87,33 4,92 17,74 75,94 6,18 12,29 57,10 6,76 8,45 37,59 7,33 5,13 37,59 7,33 5,13 37,59 7,33 5,13 

7 91,73 5,25 17,48 79,76 6,59 12,10 59,98 7,21 8,32 39,48 7,82 5,05 39,48 7,82 5,05 39,48 7,82 5,05 

10 100,31 5,86 17,12 83,59 7,24 11,55 62,86 7,92 7,94 41,38 8,59 4,82 41,38 8,59 4,82 41,38 8,59 4,82 

15 104,88 6,19 16,94 87,40 7,77 11,25 65,72 8,50 7,73 43,26 9,22 4,69 43,26 9,22 4,69 43,26 9,22 4,69 

20 114,12 6,85 16,66 95,10 8,75 10,87 71,52 9,57 7,47 47,07 10,38 4,53 47,07 10,38 4,53 47,07 10,38 4,53 

25 123,36 7,60 16,24 102,80 9,73 10,57 77,31 10,65 7,26 50,89 11,45 4,44 50,89 11,45 4,44 50,89 11,45 4,44 

30 138,10 8,71 15,86 110,48 10,70 10,33 83,08 11,71 7,10 54,69 12,76 4,28 54,69 12,76 4,28 54,69 12,76 4,28 

35 147,73 9,67 15,28 118,18 11,68 10,12 88,87 12,78 6,95 58,50 13,93 4,20 58,50 13,93 4,20 58,50 13,93 4,20 

40 163,64 11,13 14,70 125,88 12,66 9,94 94,66 13,85 6,83 62,31 15,10 4,13 62,31 15,10 4,13 62,31 15,10 4,13 

45 173,65 12,32 14,10 133,58 13,64 9,79 100,45 14,92 6,73 66,12 16,27 4,06 66,12 16,27 4,06 66,12 16,27 4,06 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

25(°C) 

-25 45,48 2,17 21,00 45,48 2,17 21,00 34,20 2,49 13,75 22,51 2,52 8,94 20,10 2,88 6,98 20,10 2,88 6,98 
-20 52,86 2,53 20,88 52,86 2,53 20,88 39,75 2,91 13,67 26,17 3,15 8,29 23,14 3,45 6,70 23,14 3,45 6,70 
-15 60,27 2,95 20,44 60,27 2,95 20,44 45,32 3,39 13,38 29,83 3,67 8,12 24,11 3,69 6,54 24,11 3,69 6,54 
-10 63,14 3,15 20,04 63,14 3,15 20,04 47,48 3,60 13,18 31,25 3,92 7,98 25,26 3,97 6,36 25,26 3,97 6,36 
-7 67,64 3,69 18,32 67,64 3,69 18,32 50,87 4,04 12,59 33,48 4,38 7,64 29,96 4,83 6,20 29,96 4,83 6,20 
0 69,70 4,56 15,29 69,70 4,56 15,29 52,41 4,99 10,51 34,50 5,41 6,38 32,72 5,65 5,79 32,72 5,65 5,79 
2 70,32 5,13 13,71 70,32 5,13 13,71 52,88 5,61 9,42 34,81 6,09 5,72 34,81 6,09 5,72 34,81 6,09 5,72 
5 74,24 5,62 13,22 74,24 5,62 13,22 55,83 6,14 9,09 36,75 6,66 5,52 36,75 6,66 5,52 36,75 6,66 5,52 
7 78,17 5,98 13,07 78,17 5,98 13,07 58,78 6,54 8,98 38,69 7,10 5,45 38,69 7,10 5,45 38,69 7,10 5,45 

10 82,09 6,59 12,47 82,09 6,59 12,47 61,73 7,20 8,57 40,64 7,81 5,20 40,64 7,81 5,20 40,64 7,81 5,20 
15 86,01 7,08 12,16 86,01 7,08 12,16 64,68 7,74 8,36 42,57 8,39 5,07 42,57 8,39 5,07 42,57 8,39 5,07 
20 93,27 7,91 11,80 93,27 7,91 11,80 70,14 8,65 8,11 46,17 9,38 4,92 46,17 9,38 4,92 46,17 9,38 4,92 
25 100,53 8,74 11,51 100,53 8,74 11,51 75,60 9,56 7,91 49,76 10,28 4,84 49,76 10,28 4,84 49,76 10,28 4,84 
30 107,78 9,56 11,27 107,78 9,56 11,27 81,05 10,46 7,75 53,35 11,40 4,68 53,35 11,40 4,68 53,35 11,40 4,68 
35 115,04 10,39 11,07 115,04 10,39 11,07 86,51 11,37 7,61 56,94 12,40 4,59 56,94 12,40 4,59 56,94 12,40 4,59 
40 122,30 11,22 10,90 122,30 11,22 10,90 91,97 12,28 7,49 60,54 13,39 4,52 60,54 13,39 4,52 60,54 13,39 4,52 
45 129,56 12,05 10,75 129,56 12,05 10,75 97,43 13,18 7,39 64,13 14,38 4,46 64,13 14,38 4,46 64,13 14,38 4,46 

Twout DB 
(°C) 

Máxima 100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

30(°C) 

-25 44,70 1,98 22,54 44,70 1,98 22,54 33,61 2,28 14,75 22,13 2,45 9,04 19,46 2,55 7,64 19,46 2,55 7,64 
-20 51,84 2,32 22,38 51,84 2,32 22,38 38,98 2,66 14,65 25,66 2,89 8,89 21,48 2,91 7,38 21,48 2,91 7,38 
-15 59,00 2,65 22,30 59,00 2,65 22,30 44,37 3,04 14,59 29,21 3,30 8,86 25,60 3,51 7,30 25,60 3,51 7,30 
-10 64,56 2,96 21,84 64,56 2,96 21,84 48,55 3,40 14,30 31,96 3,74 8,54 26,84 3,83 7,00 26,84 3,83 7,00 
-7 67,12 3,38 19,88 67,12 3,38 19,88 50,47 3,69 13,66 33,22 4,01 8,29 29,73 4,30 6,91 29,73 4,30 6,91 
0 78,52 3,97 19,76 68,28 4,15 16,47 51,35 4,54 11,32 33,80 4,92 6,87 32,05 5,14 6,24 32,05 5,14 6,24 
2 85,66 4,43 19,32 68,52 4,61 14,86 51,53 5,04 10,22 33,92 5,47 6,20 33,92 5,47 6,20 33,92 5,47 6,20 
5 90,69 4,75 19,10 72,55 5,05 14,37 54,56 5,53 9,87 35,91 5,99 5,99 35,91 5,99 5,99 35,91 5,99 5,99 
7 102,15 5,42 18,84 76,57 5,49 13,95 57,58 6,01 9,59 37,90 6,51 5,82 37,90 6,51 5,82 37,90 6,51 5,82 

10 107,19 5,72 18,76 80,60 5,93 13,59 60,61 6,49 9,34 39,90 7,04 5,67 39,90 7,04 5,67 39,90 7,04 5,67 
15 112,54 6,05 18,60 84,62 6,38 13,26 63,63 6,98 9,12 41,89 7,57 5,53 41,89 7,57 5,53 41,89 7,57 5,53 
20 121,62 6,58 18,48 91,44 7,06 12,95 68,76 7,72 8,90 45,26 8,38 5,40 45,26 8,38 5,40 45,26 8,38 5,40 
25 130,69 7,16 18,26 98,26 7,74 12,70 73,89 8,47 8,73 48,64 9,11 5,34 48,64 9,11 5,34 48,64 9,11 5,34 
30 141,86 7,84 18,10 105,08 8,42 12,48 79,02 9,21 8,58 52,01 10,04 5,18 52,01 10,04 5,18 52,01 10,04 5,18 
35 151,07 8,47 17,83 111,90 9,10 12,30 84,15 9,96 8,45 55,39 10,86 5,10 55,39 10,86 5,10 55,39 10,86 5,10 
40 160,27 9,11 17,60 118,72 9,78 12,14 89,28 10,70 8,34 58,77 11,67 5,04 58,77 11,67 5,04 58,77 11,67 5,04 
45 169,48 9,74 17,40 125,54 10,46 12,00 94,41 11,44 8,25 62,14 12,48 4,98 62,14 12,48 4,98 62,14 12,48 4,98 

Twout Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
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DB 
(°C) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

35(°C) 

-25 43,92 1,81 24,24 43,92 1,81 24,24 33,03 1,97 16,80 21,74 2,27 9,58 19,46 2,31 8,44 19,46 2,31 8,44 
-20 50,82 2,12 23,92 50,82 2,12 23,92 38,22 2,31 16,52 25,16 2,65 9,50 23,00 2,74 8,40 23,00 2,74 8,40 
-15 57,73 2,43 23,76 57,73 2,43 23,76 43,41 2,66 16,30 28,58 3,03 9,44 25,50 3,07 8,30 25,50 3,07 8,30 
-10 64,43 2,79 23,12 64,43 2,79 23,12 48,16 2,98 16,14 31,10 3,38 9,20 28,24 3,44 8,20 28,24 3,44 8,20 
-7 65,42 2,89 22,66 65,42 3,02 21,68 49,20 3,30 14,90 32,38 3,58 9,04 29,94 3,68 8,14 29,94 3,68 8,14 
0 74,74 3,32 22,48 66,74 3,35 19,90 50,19 3,67 13,68 33,04 3,98 8,30 31,33 4,16 7,54 31,33 4,16 7,54 
2 90,14 3,80 23,72 69,34 3,94 17,60 52,14 4,31 12,10 34,32 4,67 7,34 34,32 4,67 7,34 34,32 4,67 7,34 
5 92,11 3,92 23,50 70,85 4,32 16,40 53,28 4,73 11,27 35,07 5,13 6,84 35,07 5,13 6,84 35,07 5,13 6,84 
7 104,00 4,23 24,56 74,98 5,00 15,00 56,38 5,47 10,31 37,24 5,82 6,40 37,24 5,82 6,40 37,24 5,82 6,40 

10 105,20 4,59 22,94 79,10 5,28 14,99 59,48 5,83 10,20 39,15 6,26 6,26 39,15 6,26 6,26 39,15 6,26 6,26 
15 110,70 5,13 21,56 83,23 5,69 14,64 62,59 6,22 10,06 41,20 6,75 6,11 41,20 6,75 6,11 41,20 6,75 6,11 
20 119,18 5,60 21,28 89,61 6,22 14,42 67,39 6,80 9,91 44,36 7,37 6,02 44,36 7,37 6,02 44,36 7,37 6,02 
25 127,67 6,19 20,62 95,99 6,74 14,23 72,18 7,38 9,78 47,52 7,94 5,98 47,52 7,94 5,98 47,52 7,94 5,98 
30 138,21 6,78 20,39 102,38 7,28 14,06 76,99 7,96 9,67 50,68 8,68 5,84 50,68 8,68 5,84 50,68 8,68 5,84 
35 146,83 7,27 20,19 108,76 7,81 13,93 81,79 8,54 9,57 53,84 9,32 5,78 53,84 9,32 5,78 53,84 9,32 5,78 
40 155,44 7,76 20,02 115,14 8,34 13,81 86,59 9,12 9,49 56,99 9,95 5,73 56,99 9,95 5,73 56,99 9,95 5,73 
45 164,05 8,26 19,87 121,52 8,87 13,70 91,38 9,70 9,42 60,15 10,58 5,68 60,15 10,58 5,68 60,15 10,58 5,68 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

40(°C) 

-25 43,14 1,74 24,78 43,14 1,74 24,78 32,44 1,88 17,22 21,35 2,28 9,38 18,66 2,39 7,80 18,66 2,39 7,80 
-20 49,80 2,03 24,54 49,80 2,03 24,54 37,45 2,20 17,06 24,65 2,70 9,14 21,92 2,82 7,76 21,92 2,82 7,76 
-15 56,46 2,31 24,40 56,46 2,31 24,40 42,46 2,52 16,88 27,95 3,12 8,96 24,58 3,19 7,70 24,58 3,19 7,70 
-10 63,44 2,62 24,24 63,44 2,62 24,24 47,71 2,86 16,66 31,40 3,60 8,72 27,38 3,68 7,44 27,38 3,68 7,44 
-7 63,88 2,66 23,98 63,88 2,66 23,98 48,04 2,91 16,48 31,62 3,84 8,24 28,30 3,88 7,30 28,30 3,88 7,30 
0 80,63 3,40 23,72 64,50 3,45 18,70 48,50 3,77 12,85 31,93 4,05 7,88 30,28 4,21 7,20 30,28 4,21 7,20 
2 84,42 3,60 23,48 64,94 3,66 17,72 48,83 4,01 12,18 32,15 4,35 7,39 32,15 4,40 7,30 32,15 4,40 7,30 
5 89,91 3,85 23,34 69,16 3,92 17,64 52,01 4,29 12,13 34,23 4,65 7,36 34,23 4,65 7,36 34,23 4,65 7,36 
7 100,44 4,35 23,10 73,38 4,36 16,84 55,18 4,77 11,57 36,32 5,07 7,16 36,32 5,07 7,17 36,32 5,07 7,17 

10 105,92 4,61 22,96 77,60 4,62 16,80 58,36 5,05 11,54 38,41 5,48 7,01 38,41 5,48 7,01 38,41 5,48 7,01 
15 111,71 4,91 22,74 81,84 4,99 16,40 61,54 5,46 11,27 40,51 5,92 6,84 40,51 5,92 6,84 40,51 5,92 6,84 
20 119,82 5,31 22,58 87,78 5,37 16,35 66,01 5,88 11,24 43,45 6,37 6,82 43,45 6,37 6,82 43,45 6,37 6,82 
25 127,93 5,73 22,34 93,72 5,75 16,30 70,48 6,29 11,20 46,39 6,77 6,85 46,39 6,77 6,85 46,39 6,77 6,85 
30 138,06 6,25 22,08 99,68 6,31 15,80 74,96 6,90 10,86 49,34 7,32 6,74 49,34 7,32 6,74 49,34 7,32 6,74 
35 146,28 6,68 21,90 105,62 6,83 15,46 79,43 7,47 10,63 52,28 7,78 6,72 52,28 7,78 6,72 52,28 7,78 6,72 
40 154,51 7,13 21,66 111,56 7,31 15,26 83,89 8,00 10,49 55,22 8,23 6,71 55,22 8,23 6,71 55,22 8,23 6,71 
45 162,74 7,79 20,90 117,50 7,83 15,00 88,36 8,57 10,31 58,16 8,68 6,70 58,16 8,68 6,70 58,16 8,68 6,70 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

45(°C) 

-25 42,10 1,50 27,98 42,10 1,50 27,98 31,66 1,93 16,40 20,84 2,09 9,96 16,84 2,31 7,30 16,84 2,31 7,30 
-20 47,96 1,74 27,60 47,96 1,74 27,60 36,07 2,22 16,24 23,74 2,59 9,16 19,18 2,80 6,86 19,18 2,80 6,86 
-15 53,82 2,20 24,44 53,82 2,20 24,44 40,47 2,55 15,90 26,64 2,93 9,10 21,53 3,35 6,42 21,53 3,35 6,42 
-10 57,30 2,39 23,96 57,30 2,39 23,96 43,09 2,80 15,38 28,36 3,37 8,42 22,92 3,64 6,30 22,92 3,64 6,30 
-7 62,24 2,67 23,30 62,24 2,67 23,30 46,80 3,19 14,66 30,81 3,82 8,06 27,57 4,55 6,06 27,57 4,55 6,06 
0 78,33 2,96 26,46 62,66 3,11 20,17 47,12 3,40 13,86 31,02 3,90 7,96 29,41 4,99 5,90 29,41 4,99 5,90 
2 81,68 3,10 26,34 62,83 3,34 18,81 47,25 3,65 12,93 31,10 3,96 7,85 31,10 5,34 5,82 31,10 5,34 5,82 
5 89,57 3,41 26,30 68,90 3,72 18,51 51,81 4,07 12,72 34,11 4,42 7,72 34,11 5,92 5,76 34,11 5,92 5,76 
7 99,62 3,80 26,20 70,97 3,86 18,40 53,37 4,26 12,54 35,13 4,62 7,61 35,13 6,25 5,62 35,13 6,25 5,62 

10 105,06 4,06 25,86 75,04 4,17 18,02 56,43 4,56 12,38 37,14 4,94 7,52 37,14 6,68 5,56 37,14 6,68 5,56 
15 110,80 4,40 25,20 79,14 4,45 17,80 59,51 4,86 12,24 39,17 5,27 7,43 39,17 7,12 5,50 39,17 7,12 5,50 
20 118,78 4,76 24,96 84,84 4,80 17,69 63,80 5,25 12,16 42,00 5,69 7,38 42,00 7,69 5,46 42,00 7,69 5,46 
25 126,76 5,10 24,86 90,54 5,15 17,60 68,09 5,63 12,10 44,82 6,14 7,30 44,82 8,79 5,10 44,82 8,79 5,10 
30 135,86 5,48 24,78 96,27 5,50 17,50 72,40 6,02 12,03 47,65 6,56 7,26 47,65 9,49 5,02 47,65 9,49 5,02 
35 144,00 5,83 24,68 101,97 5,85 17,43 76,68 6,40 11,98 50,48 6,98 7,23 50,48 10,34 4,88 50,48 10,34 4,88 
40 152,89 6,22 24,60 107,67 6,77 15,90 80,97 7,41 10,93 53,30 8,08 6,60 53,30 11,49 4,64 53,30 11,49 4,64 
45 160,99 6,59 24,42 113,37 7,41 15,31 85,25 8,10 10,52 56,12 8,83 6,35 56,12 12,25 4,58 56,12 12,25 4,58 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

50(°C) 

-25 41,06 1,54 26,64 41,06 1,54 26,64 30,88 1,77 17,44 20,32 1,99 10,20 16,42 2,26 7,26 16,42 2,26 7,26 
-20 46,12 1,79 25,78 46,12 1,79 25,78 34,68 2,06 16,88 22,83 2,23 10,24 18,45 2,56 7,22 18,45 2,56 7,22 
-15 50,28 1,99 25,30 50,28 1,99 25,30 38,83 2,34 16,56 25,56 2,54 10,05 20,66 2,93 7,06 20,66 2,93 7,06 
-10 54,28 2,24 24,22 54,28 2,24 24,22 46,95 2,82 16,65 30,91 3,06 10,10 24,98 3,63 6,88 24,98 3,63 6,88 
-7 58,26 2,49 23,36 58,26 2,49 23,36 47,50 2,96 16,06 31,26 3,21 9,75 27,98 4,09 6,84 27,98 4,09 6,84 
0 74,46 2,69 27,70 63,32 3,06 20,68 47,62 3,35 14,21 31,34 3,63 8,63 29,72 4,44 6,70 29,72 4,44 6,70 
2 81,50 2,98 27,32 63,86 3,26 19,58 48,02 3,57 13,46 31,61 3,87 8,17 31,61 4,75 6,66 31,61 4,75 6,66 
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5 84,56 3,11 27,22 64,40 3,32 19,42 48,43 3,63 13,35 31,88 3,93 8,10 31,88 4,90 6,50 31,88 4,90 6,50 
7 92,64 3,42 27,10 68,56 3,55 19,30 51,56 3,89 13,27 33,94 4,21 8,05 33,94 5,29 6,42 33,94 5,29 6,42 

10 96,01 3,60 26,68 72,48 3,78 19,20 54,50 4,13 13,20 35,88 4,48 8,01 35,88 5,69 6,30 35,88 5,69 6,30 
15 100,48 3,80 26,42 76,44 4,01 19,08 57,48 4,38 13,11 37,84 4,75 7,96 37,84 6,08 6,22 37,84 6,08 6,22 
20 103,96 3,94 26,38 81,90 4,30 19,04 61,59 4,71 13,09 40,54 5,10 7,94 40,54 6,65 6,10 40,54 6,65 6,10 
25 107,52 4,09 26,30 87,36 4,60 19,00 65,69 5,03 13,06 43,24 5,57 7,76 43,24 7,18 6,02 43,24 7,18 6,02 
30 110,42 4,21 26,22 92,86 4,90 18,94 69,83 5,36 13,02 45,97 5,95 7,72 45,97 7,71 5,96 45,97 7,71 5,96 
35 114,86 4,39 26,18 98,32 5,21 18,86 73,94 5,70 12,96 48,67 6,49 7,50 48,67 8,31 5,86 48,67 8,31 5,86 
40 118,62 4,56 26,04 103,78 5,52 18,80 78,04 6,04 12,92 51,37 7,02 7,32 51,37 8,83 5,82 51,37 8,83 5,82 
45 122,58 4,72 25,98 109,24 5,82 18,77 82,15 6,37 12,90 54,07 7,68 7,04 54,07 9,49 5,70 54,07 9,49 5,70 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

55(°C) 

-25 37,18 1,20 30,92 37,18 1,20 30,92 25,42 1,37 18,56 16,73 1,50 11,12 14,14 1,72 8,20 14,14 1,72 8,20 
-20 43,60 1,41 30,88 43,60 1,41 30,88 29,81 1,65 18,02 19,62 1,79 10,94 17,90 2,21 8,10 17,90 2,21 8,10 
-15 53,13 1,72 30,86 53,13 1,72 30,86 36,32 2,07 17,56 23,91 2,25 10,64 18,50 2,32 7,98 18,50 2,32 7,98 
-10 65,11 2,21 29,50 65,11 2,21 29,50 37,89 2,19 17,30 24,94 2,38 10,46 18,30 2,38 7,68 18,30 2,38 7,68 
-7 66,76 2,36 28,30 66,76 2,36 28,30 43,51 2,56 16,99 26,64 2,58 10,31 19,88 2,61 7,62 19,88 2,61 7,62 
0 71,59 2,33 30,70 67,66 2,65 25,56 44,86 3,11 14,43 27,53 2,82 9,76 21,67 2,89 7,50 21,67 2,89 7,50 
2 82,22 2,68 30,64 68,90 2,74 25,18 45,80 3,35 13,68 28,15 2,90 9,70 23,90 3,22 7,42 23,90 3,22 7,42 
5 88,28 2,90 30,46 73,06 2,96 24,70 47,42 3,48 13,62 29,21 3,22 9,07 24,36 3,36 7,24 24,36 3,36 7,24 
7 98,00 2,96 33,11 76,48 3,12 24,48 48,49 3,58 13,55 31,92 4,05 7,89 26,50 4,10 6,46 26,50 4,10 6,46 

10 98,50 3,26 30,20 78,88 3,30 23,90 50,29 3,72 13,53 33,11 4,27 7,76 29,90 4,53 6,60 29,90 4,53 6,60 
15 99,04 3,28 30,16 80,74 3,42 23,64 51,69 3,83 13,50 34,03 4,66 7,30 34,03 4,96 6,86 34,03 4,96 6,86 
20 102,74 3,43 29,94 82,74 3,84 21,56 56,20 4,18 13,44 37,00 5,21 7,10 37,00 5,46 6,78 37,00 5,46 6,78 
25 105,38 3,67 28,72 84,64 4,36 19,42 60,64 4,54 13,35 39,92 5,84 6,84 39,92 6,01 6,64 39,92 6,01 6,64 
30 107,54 3,79 28,36 86,68 4,65 18,64 65,18 4,90 13,31 42,91 6,44 6,66 42,91 6,62 6,48 42,91 6,62 6,48 
35 111,64 4,01 27,86 92,88 5,08 18,30 69,85 5,27 13,25 45,98 7,16 6,42 45,98 7,37 6,24 45,98 7,37 6,24 
40 115,26 4,22 27,30 99,08 5,54 17,90 74,51 5,68 13,13 49,04 7,71 6,36 49,04 7,96 6,16 49,04 7,96 6,16 
45 119,76 4,41 27,18 105,30 5,88 17,90 79,19 6,06 13,06 52,12 8,54 6,10 52,12 8,83 5,90 52,12 8,83 5,90 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

60(°C) 

-25 N/A N/A N/A 26,54 0,94 28,30 19,96 1,08 18,53 13,14 1,12 11,72 12,40 1,42 8,72 12,40 1,42 8,72 
-20 36,48 1,14 31,94 33,16 1,21 27,42 24,94 1,39 17,95 16,41 1,51 10,89 13,26 1,52 8,70 13,26 1,52 8,70 
-15 43,76 1,37 31,88 39,78 1,47 27,10 29,91 1,69 17,74 19,69 1,83 10,77 15,91 1,86 8,56 15,91 1,86 8,56 
-10 53,32 1,68 31,68 50,78 1,91 26,64 38,19 2,19 17,42 23,54 2,20 10,70 20,11 2,39 8,42 20,11 2,39 8,42 
-7 56,28 1,80 31,26 53,60 2,14 25,02 40,31 2,34 17,20 24,53 2,35 10,44 21,74 2,62 8,30 21,74 2,62 8,30 
0 69,63 2,25 31,00 53,56 2,43 22,04 40,56 2,68 15,15 25,31 2,75 9,19 23,14 2,80 8,26 23,14 2,80 8,26 
2 72,79 2,36 30,82 53,92 2,58 20,86 40,86 2,85 14,34 26,69 2,87 9,30 24,69 3,05 8,10 24,69 3,05 8,10 
5 78,12 2,56 30,50 55,80 2,70 20,70 41,10 2,89 14,23 27,62 3,20 8,64 25,62 3,23 7,94 25,62 3,23 7,94 
7 85,85 2,84 30,26 58,24 2,84 20,51 43,80 3,11 14,10 28,83 3,37 8,56 26,83 3,40 7,90 26,83 3,40 7,90 

10 90,99 3,03 30,02 61,90 3,04 20,34 46,55 3,33 13,98 30,64 3,61 8,49 28,64 3,69 7,76 28,64 3,69 7,76 
15 93,43 3,12 29,96 63,56 3,15 20,18 47,80 3,45 13,87 31,46 3,74 8,42 29,46 3,85 7,66 29,46 3,85 7,66 
20 102,02 3,43 29,74 69,40 3,49 19,90 52,19 3,82 13,68 34,35 4,14 8,30 34,35 4,58 7,50 34,35 4,58 7,50 
25 110,60 3,74 29,58 75,24 3,81 19,74 56,58 4,17 13,57 37,24 4,55 8,18 37,24 5,02 7,42 37,24 5,02 7,42 
30 120,87 4,12 29,32 81,12 4,14 19,58 61,00 4,53 13,46 40,15 4,94 8,12 40,15 5,50 7,30 40,15 5,50 7,30 
35 129,57 4,43 29,26 86,96 4,47 19,44 65,39 4,89 13,36 43,05 5,34 8,07 43,05 5,96 7,22 43,05 5,96 7,22 
40 138,27 4,74 29,20 92,80 4,79 19,36 69,79 5,24 13,31 45,94 5,72 8,03 45,94 6,42 7,16 45,94 6,42 7,16 
45 146,97 5,10 28,82 98,64 5,52 17,86 74,18 6,04 12,28 48,83 6,59 7,41 48,83 6,94 7,04 48,83 6,94 7,04 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

65(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 37,49 1,13 33,30 34,08 1,20 28,46 29,62 1,44 20,50 16,87 1,45 11,66 15,02 1,51 9,98 15,02 1,51 9,98 
-10 45,78 1,38 33,12 43,60 1,56 27,96 33,30 1,73 19,22 21,58 1,90 11,38 19,44 2,00 9,70 19,44 2,00 9,70 
-7 57,92 1,76 32,84 47,54 1,89 25,18 34,56 2,00 17,31 23,53 2,24 10,50 21,66 2,28 9,50 21,66 2,28 9,50 
0 61,93 1,90 32,56 47,64 2,11 22,60 35,83 2,31 15,53 23,58 2,50 9,43 23,58 2,50 9,43 23,58 2,50 9,43 
2 64,75 1,99 32,46 47,96 2,23 21,50 36,07 2,44 14,78 23,74 2,65 8,97 23,74 2,65 8,97 23,74 2,65 8,97 
5 72,32 2,23 32,40 51,66 2,41 21,44 38,85 2,64 14,74 25,57 2,86 8,94 25,57 2,86 8,94 25,57 2,86 8,94 
7 81,10 2,52 32,18 55,02 2,60 21,16 41,38 2,84 14,54 27,23 3,09 8,83 27,23 3,09 8,83 27,23 3,09 8,83 

10 83,67 2,63 31,78 56,92 2,70 21,10 42,80 2,95 14,50 28,18 3,20 8,80 28,18 3,20 8,80 28,18 3,20 8,80 
15 85,82 2,72 31,54 58,38 2,79 20,92 43,90 3,05 14,38 28,90 3,31 8,73 28,90 3,31 8,73 28,90 3,31 8,73 
20 94,17 2,99 31,50 64,06 3,09 20,74 48,17 3,38 14,26 31,71 3,66 8,65 31,71 3,66 8,65 31,71 3,66 8,65 
25 102,66 3,27 31,42 69,84 3,38 20,64 52,52 3,70 14,19 34,57 4,06 8,52 34,57 4,06 8,52 34,57 4,06 8,52 
30 112,58 3,59 31,32 75,56 3,70 20,42 56,82 4,05 14,04 37,40 4,41 8,47 37,40 4,41 8,47 37,40 4,41 8,47 
35 120,75 3,87 31,22 81,04 4,00 20,24 60,94 4,38 13,91 40,11 4,78 8,40 40,11 4,78 8,40 40,11 4,78 8,40 
40 128,91 4,14 31,16 86,52 4,29 20,18 65,06 4,69 13,87 42,83 5,11 8,37 42,83 5,11 8,37 42,83 5,11 8,37 
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45 137,05 4,41 31,08 91,98 4,64 19,84 69,17 5,07 13,64 45,53 5,53 8,23 45,53 5,53 8,23 45,53 5,53 8,23 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

70(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-10 42,21 1,26 33,53 40,20 1,39 28,84 30,23 1,53 19,82 19,90 1,65 12,03 16,08 1,70 9,44 16,08 1,73 9,30 
-7 43,53 1,31 33,25 41,46 1,61 25,70 31,18 1,76 17,67 20,52 1,91 10,72 18,37 1,98 9,26 18,37 1,99 9,22 
0 54,68 1,65 33,06 42,06 1,85 22,78 31,63 2,02 15,66 20,82 2,27 9,18 20,82 2,27 9,18 20,82 2,27 9,18 
2 60,02 1,82 32,93 44,46 2,05 21,70 33,43 2,24 14,92 22,01 2,43 9,05 22,01 2,43 9,05 22,01 2,43 9,05 
5 67,90 2,07 32,88 48,50 2,25 21,58 36,47 2,46 14,83 24,01 2,67 9,00 24,01 2,67 9,00 24,01 2,67 9,00 
7 76,15 2,33 32,72 51,66 2,43 21,30 38,85 2,65 14,64 25,57 2,88 8,89 25,57 2,88 8,89 25,57 2,88 8,89 

10 80,03 2,47 32,44 54,44 2,57 21,18 40,94 2,81 14,56 26,95 3,05 8,84 26,95 3,05 8,84 26,95 3,05 8,84 
15 82,41 2,55 32,37 56,06 2,66 21,06 42,16 2,91 14,48 27,75 3,16 8,79 27,75 3,16 8,79 27,75 3,16 8,79 
20 86,32 2,67 32,28 58,72 2,80 20,94 44,16 3,07 14,39 29,07 3,33 8,74 29,07 3,33 8,74 29,07 3,33 8,74 
25 94,73 2,96 31,96 64,44 3,09 20,84 48,46 3,38 14,32 31,90 3,64 8,76 31,90 3,68 8,66 31,90 3,68 8,66 
30 104,30 3,29 31,72 70,00 3,38 20,71 52,64 3,70 14,23 34,65 4,03 8,59 34,65 4,03 8,59 34,65 4,03 8,59 
35 111,93 3,56 31,47 75,12 3,68 20,40 56,49 4,03 14,02 37,18 4,39 8,46 37,18 4,39 8,46 37,18 4,39 8,46 
40 119,56 3,89 30,75 80,24 3,95 20,30 60,34 4,32 13,95 39,72 4,72 8,42 39,72 4,72 8,42 39,72 4,72 8,42 
45 127,13 4,18 30,40 85,32 4,24 20,10 64,16 4,64 13,82 42,23 5,06 8,34 42,23 5,06 8,34 42,23 5,06 8,34 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 
CC 

(kW) COP PE 
(kW) 

CC 
(kW) COP PE 

(kW) 

75(°C) 

-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
-7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
0 46,90 1,36 34,38 36,08 1,54 23,44 27,13 1,68 16,11 17,86 1,83 9,78 17,86 1,83 9,78 17,86 1,83 9,78 
2 52,65 1,56 33,76 39,00 1,75 22,30 29,33 1,91 15,33 19,31 2,08 9,30 19,31 2,08 9,30 19,31 2,08 9,30 
5 61,68 1,84 33,54 44,06 1,99 22,12 33,13 2,18 15,20 21,81 2,36 9,23 21,81 2,36 9,23 21,81 2,36 9,23 
7 69,93 2,11 33,19 47,44 2,17 21,84 35,67 2,38 15,01 23,48 2,58 9,11 23,48 2,58 9,11 23,48 2,58 9,11 

10 73,09 2,20 33,18 49,72 2,31 21,50 37,39 2,53 14,78 24,61 2,74 8,97 24,61 2,74 8,97 24,61 2,74 8,97 
15 75,00 2,26 33,14 51,02 2,39 21,36 38,37 2,61 14,68 25,25 2,83 8,91 25,25 2,83 8,91 25,25 2,83 8,91 
20 78,47 2,38 32,97 53,38 2,53 21,14 40,14 2,76 14,53 26,42 3,00 8,82 26,42 3,00 8,82 26,42 3,00 8,82 
25 86,79 2,66 32,66 59,04 2,81 21,00 44,40 3,08 14,43 29,22 3,31 8,83 29,22 3,36 8,70 29,22 3,36 8,70 
30 96,02 2,95 32,50 64,44 3,09 20,84 48,46 3,38 14,32 31,90 3,69 8,65 31,90 3,69 8,65 31,90 3,69 8,65 
35 103,11 3,19 32,34 69,20 3,37 20,54 52,04 3,69 14,12 34,25 4,02 8,52 34,25 4,02 8,52 34,25 4,02 8,52 
40 110,20 3,48 31,64 73,96 3,62 20,44 55,62 3,96 14,05 36,61 4,32 8,48 36,61 4,32 8,48 36,61 4,32 8,48 
45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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9.2 Tablas de capacidad de refrigeración 
 
50 Kw - AABCCS2950 (NE-F500HCR5TINVM-USC) 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima  
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 

7(°C) 

10 46,89 6,72 6,97 39,68 7,06 5,62 29,96 7,40 4,05 21,64 7,84 2,76 18,64 8,25 2,26 18,64 8,25 2,26 

20 38,68 4,83 8,01 33,15 5,07 6,54 25,03 5,32 4,71 16,58 5,63 2,94 15,13 6,38 2,37 15,13 6,38 2,37 

30 36,59 3,90 9,37 31,27 4,09 7,65 23,61 4,29 5,51 15,64 4,74 3,30 12,79 5,16 2,48 12,79 5,16 2,48 

35 35,00 2,83 12,36 29,30 3,56 8,24 22,12 3,84 5,77 14,65 4,26 3,44 11,11 4,30 2,58 11,11 4,30 2,58 

40 28,17 2,17 12,98 25,42 2,82 9,01 19,19 2,96 6,49 12,71 3,13 4,05 10,52 3,60 2,92 10,52 3,60 2,92 

45 22,99 1,71 13,45 20,17 2,20 9,15 15,23 2,31 6,59 10,89 2,45 4,45 8,88 2,69 3,30 8,88 2,69 3,30 

15(°C) 

10 54,48 8,05 6,76 46,10 8,46 5,45 34,81 8,87 3,93 25,15 9,40 2,68 20,73 9,64 2,15 20,73 9,64 2,15 

20 45,56 5,86 7,77 39,05 6,16 6,34 29,48 6,45 4,57 19,53 6,84 2,85 17,89 7,78 2,30 17,89 7,78 2,30 

30 39,67 4,36 9,09 36,84 4,96 7,42 27,81 5,21 5,34 18,42 5,75 3,20 16,66 6,48 2,57 16,66 6,48 2,57 

35 37,63 3,14 11,99 31,63 3,96 7,99 23,88 4,27 5,59 17,24 5,17 3,34 15,82 6,04 2,62 15,82 6,04 2,62 

40 34,57 2,75 12,59 31,19 3,57 8,74 23,55 3,74 6,29 16,60 4,22 3,93 15,60 5,51 2,83 15,60 5,51 2,83 

45 29,31 2,25 13,05 25,71 2,90 8,88 19,41 3,04 6,39 15,24 3,53 4,31 13,88 4,34 3,20 13,88 4,34 3,20 

25(°C) 

10 62,07 9,46 6,56 52,52 9,93 5,29 39,65 10,42 3,81 28,65 11,04 2,60 23,76 11,37 2,09 23,76 11,37 2,09 

20 54,37 7,21 7,54 46,60 7,57 6,15 35,18 7,94 4,43 23,30 8,41 2,77 21,98 9,86 2,23 21,98 9,86 2,23 

30 47,69 5,41 8,82 44,28 6,15 7,20 33,43 6,45 5,18 22,14 7,13 3,10 20,03 8,03 2,49 20,03 8,03 2,49 

35 41,96 3,61 11,63 37,26 4,81 7,75 28,13 5,18 5,43 18,63 5,76 3,24 16,77 6,60 2,54 16,77 6,60 2,54 

40 40,05 3,28 12,21 36,14 4,26 8,48 27,28 4,47 6,10 18,07 4,74 3,81 15,22 5,54 2,75 15,22 5,54 2,75 

45 34,55 2,73 12,66 30,31 3,52 8,61 22,88 3,69 6,20 16,37 3,91 4,18 13,63 4,39 3,10 13,63 4,39 3,10 

35(°C) 

10 69,66 10,94 6,36 58,94 11,49 5,13 44,50 12,05 3,69 32,15 12,77 2,52 25,15 13,59 1,85 25,15 13,59 1,85 

20 64,34 8,80 7,31 55,15 9,24 5,97 41,64 9,69 4,30 27,58 10,27 2,69 22,71 11,02 2,06 22,71 11,02 2,06 

30 55,70 6,51 8,55 51,72 7,41 6,98 39,05 7,77 5,03 25,86 8,59 3,01 21,76 9,00 2,42 21,76 9,00 2,42 

35 48,29 4,28 11,28 48,29 6,42 7,52 36,46 6,93 5,26 24,15 7,69 3,14 19,95 8,10 2,46 19,95 8,10 2,46 

40 47,36 4,00 11,85 42,73 5,20 8,22 32,26 5,45 5,92 21,37 5,77 3,70 18,71 7,02 2,67 18,71 7,02 2,67 

45 39,73 3,24 12,28 34,85 4,17 8,35 26,31 4,38 6,01 18,82 4,64 4,06 15,21 5,05 3,01 15,21 5,05 3,01 

 
100 kw - AABCS29100  (NE-F1000HCR5TINVM-USC) 

Twout DB 
(°C) 

Máxima  100% (Nominal) 75% 50% 25% Mínima  
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 
CC 

(kW) EER PE 
(kW) 

CC 
(kW) EER PE 

(kW) 

7(°C) 

10 93,79 6,72 13,95 79,36 7,06 11,24 59,92 7,40 8,09 43,29 7,84 5,52 37,28 8,25 4,52 37,28 8,25 4,52 

20 77,35 4,83 16,02 66,30 5,07 13,08 50,06 5,32 9,42 33,15 5,63 5,89 30,26 6,38 4,74 30,26 6,38 4,74 

30 73,17 3,90 18,74 62,54 4,09 15,30 47,22 4,29 11,02 31,27 4,74 6,60 25,58 5,16 4,96 25,58 5,16 4,96 

35 70,00 2,83 24,72 58,60 3,56 16,48 44,24 3,84 11,54 29,30 4,26 6,88 22,22 4,30 5,16 22,22 4,31 5,16 

40 56,35 2,17 25,96 50,84 2,82 18,02 38,38 2,96 12,97 25,42 3,13 8,11 21,04 3,60 5,84 21,04 3,60 5,84 

45 45,99 1,71 26,90 40,34 2,20 18,30 30,46 2,31 13,18 21,78 2,45 8,89 17,76 2,69 6,60 17,76 2,69 6,60 

15(°C) 

10 108,96 8,05 13,53 92,20 8,46 10,90 69,61 8,87 7,85 50,29 9,40 5,35 41,46 9,64 4,30 41,46 9,64 4,30 

20 91,12 5,86 15,54 78,10 6,16 12,69 58,97 6,45 9,14 39,05 6,84 5,71 35,78 7,78 4,60 35,78 7,78 4,60 

30 79,35 4,36 18,18 73,68 4,96 14,84 55,63 5,21 10,69 36,84 5,75 6,40 33,32 6,48 5,14 33,32 6,48 5,14 

35 75,26 3,14 23,98 63,26 3,96 15,99 47,76 4,27 11,19 34,48 5,17 6,67 31,64 6,04 5,24 31,64 6,04 5,24 

40 69,14 2,75 25,18 62,38 3,57 17,48 47,10 3,74 12,59 33,20 4,22 7,87 31,19 5,51 5,66 31,20 5,51 5,66 

45 58,62 2,25 26,09 51,42 2,90 17,75 38,82 3,04 12,78 30,48 3,53 8,63 27,77 4,34 6,40 27,76 4,34 6,40 

25(°C) 

10 124,14 9,46 13,12 105,04 9,93 10,58 79,31 10,42 7,61 57,29 11,04 5,19 47,52 11,37 4,18 47,52 11,37 4,18 

20 108,73 7,21 15,08 93,20 7,57 12,31 70,37 7,94 8,86 46,60 8,41 5,54 43,96 9,86 4,46 43,96 9,86 4,46 

30 95,37 5,41 17,63 88,56 6,15 14,40 66,86 6,45 10,36 44,28 7,13 6,21 40,06 8,03 4,99 40,06 8,03 4,99 

35 83,92 3,61 23,26 74,52 4,81 15,51 56,26 5,18 10,85 37,26 5,76 6,47 33,53 6,60 5,08 33,53 6,60 5,08 

40 80,10 3,28 24,43 72,27 4,26 16,96 54,56 4,47 12,21 36,14 4,74 7,63 30,44 5,54 5,49 30,44 5,54 5,49 

45 69,11 2,73 25,31 60,62 3,52 17,22 45,77 3,69 12,40 32,73 3,91 8,37 27,26 4,39 6,21 27,26 4,39 6,21 

35(°C) 
10 139,31 10,94 12,73 117,88 11,49 10,26 89,00 12,05 7,39 64,30 12,77 5,04 50,30 13,59 3,70 50,30 13,59 3,70 

20 128,68 8,80 14,62 110,30 9,24 11,94 83,28 9,69 8,60 55,15 10,27 5,37 45,42 11,02 4,12 45,42 11,02 4,12 
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30 111,40 6,51 17,11 103,44 7,41 13,96 78,10 7,77 10,05 51,72 8,59 6,02 43,52 9,00 4,84 43,52 9,00 4,84 

35 96,58 4,28 22,56 96,58 6,42 15,04 72,92 6,93 10,53 48,29 7,69 6,28 39,90 8,10 4,93 39,90 8,10 4,93 

40 94,72 4,00 23,69 85,46 5,20 16,45 64,52 5,45 11,84 42,73 5,77 7,40 37,42 7,02 5,33 37,42 7,02 5,33 

45 79,46 3,24 24,55 69,70 4,17 16,70 52,62 4,38 12,03 37,64 4,64 8,12 30,42 5,05 6,02 30,42 5,05 6,02 

 
 

10. Niveles de sonido 
 

Niveles de potencia sonora 
Modelo  Niveles de potencia sonora 

50 KW - AABCCS2950  
(NE-F500HCR5TINVM-USC) 

dB(A) 75 

100 KW- AABCS29100  
(NE-F1000HCR5TINVM-USC) 

dB(A) 77 

 
 
Niveles de presión sonora 

Modelo  Niveles de presión sonora en 1 m 
50 KW - AABCCS2950  

(NE-F500HCR5TINVM-USC) 
dB(A) 75 

100 KW- AABCS29100  
(NE-F1000HCR5TINVM-USC) 

dB(A) 77 

 

Notas: 

1. El nivel de presión sonora se mide a 1 m de la unidad y a (1+H)/2 m (donde H es la altura de la 
unidad) del suelo en una cámara semianecoica. 

Durante el funcionamiento en obra, los niveles de presión sonora pueden ser superiores debido al 
ruido ambiental. 

Medición del nivel de potencia sonora (unidad: mm) 
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